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Description OF WOH06855 


A mark bio sensor to the proof vonAntiaenfAntikoerperbindunqen in the full blood to Application 
alsAnt iHIV Bestaet iauncrstest with verbal experience up emerPluessiqkeitskristallanzeiae. 

This bio sensor can be called also immunoassay and heard into that Area of the medical technology . 

Today's state of the ait so far gives it to AntiHIV tests on biochemical Basis, those due to die personal 
evaluation of the result by the physician in the laboratory to make are. Above all the Bestaetigungstests 
(Western Blot or Test procedures on the basis of the Western Blot) must in the laboratory made 
become.The fastest tests need today about 20 minutes, whereby those preparing processing steps, as are 
not contained of sampling. 

With the today's tests after that ELISA and Weston Blot procedure lie those Partial antigens openly 
accessible, although in any form immobilizes forwards. - . . 

By the exclusive possibility close a AntiHIV test of a physician leave, depend it On the physician, as 
sogfaeltig he with the result of the test proceeds. This is a large disadvantage for the patient, because 
thus is a high threshold to the AntiHIV test developed. 

Since it concerns with AIDS a creeping epidemic, until 20 years can in Many different stick on, are it 
extremely desirable more infected unknowingly to lower for die fight against AIDS this test threshold. 

After the today's conditions of the knowledge it is the best for the HIV positives too know, daB he are 
infected. Only so it has the chance itself before the outbreak of To protect AIDS and possibly later due 
to more positively newer Research results to be healed On the other hand that person has only so the 
possibility the family and the friend circle before an infection surely too retain. Often also a ill-making 
mental load can through uncertainty,ob someone is infected or not, by a test through certainty to be 
replaced, without a physician consults werdenmuB. 

So far there is no absolutely safe test with endgueltigerAussagekraft(Bestaetioungstest with enclosed). 
Exactly the same no test is well-known, on the basis the that Silicon technology under inclusion of 
optoelectronics cooperates and no test independent sampling and automatic diagnostic announcement. 

The moreover there is also no test, that for die home diagnostics on that Area suitably would be, thus no 
automatically working test procedure for Self user. 

With other tests (except HIV), both in the human and in that Veterinary medicine, is today similar the 
conditions. There are no fast automatic, the result indicating test, but only purely chemical and/or 
biochemical tests. 

Description SI chip on an SI chip A are nine approx.. l/4mm large, in the vacuum vapour-deposited 500 
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angstroms thick Aluminiumspiegelchen(Y).On eight this Metallspiegelchen are immobilized partial 
antigens from that Western Blot and ELISA procedure. The Spiegelchen is in recesses of about 600 
angstroms let in and in 1 cm length in row arranged. 

These mirrors and partial antigens are in a Reaktionsraum(RX that by a PZT Keramikplaettehen(PZ) 
locked is produced, ultrasonic. 

From above the silicon wafer with a 1 is over thickens layer Siliaumdioxyd(SO) covered. On it 
Lichtleiterbahnen(LB) from ATMS with me methods are that Epitaxy and the photolithography 
attached. They have only diameters from 2 over and the parallel polarized Licht(Single mode leads 
polarization fibers) in strands of ever S pieces parallel led. 

From a LED Diode(LD) infrared light (1 1 50 Nm) becomes over one Prism arrangement (B) in 
dieLichtleiteitLB)led 

On the surface of the prism is a Polaroidfilter(Q, that the light linear polarizes. This polarized light 
becomes into that Galliumarsenidleiterbahnen(LB) to the individual Reflexanordnungen(F) led. There 
the light in a certain angle for total reflexion falls in Silicon crystal on the Aluminiumspiegel(Y), where 
it reflekiert and into that resuming Leiterbahnen(LB) is led to the integrated GeSi diodes. Through the 
effect of the Oberflaechenplasmonresonanz occurs at the detektordiode Minimum of intensity up. 

Because of the effect of the Oberflaechenplasmonresonanz it comes to the absorption the light This 
happens then only if itself no anti-bodies to that bound for immobilized antigens. 

The Reaktionsraum(R) has 3 inlets, 2 of the blood test taker and one at that opposite side of the reaction 
area of the Desinfektionsgeraet(Abb.7) This Channel possesses imDesinfektionsgeraet also a vent, so 
that air in Reaction area by the Teflonkapillare(T) to be exhausted can and itself therefore no bubbles to 
form can.Blood becomes against it from the Teflonabgesto#en(nicht hydrophilically). 

The adjusting device the Reflexanordnung(Si chip with diode and prism) is like that arranged that on 
bend of the whole SI chip by a strength in the center the reflection angle reduced, with course against it 
becomes larger. By that Gap (F) is granted that during deformation receive the reflection condition 
remains. 

By the Thennobimetall(G) the arrangement with the blood test becomes constantly in such a way over a 
reference measuring point, mat constantly distorts those for this measuring point Condition for total 
reflexion, i.e. here minimum intensity at that Reference diode, remains preservedTbis becomes over a 
heating by one Resistance reaches, the straight condition-corresponds exactly At this diode, as reference 
measuring point serves, are immobilsiert no antigens. 

Whole SI chip is not, as shown in the design. 

at first in resting position.separate by 1 mm upward curved. 

In the case of heating of the thermobimetalls mat can be done to chip through in the illustration rest 
position shown and is now bent downward. This procedure holds in situ adjustment on to at the 
reference diode a minimum that Light intensity is determined. Then the river becomes the heating 
resistor interrupted. Only with increase of the intensity on a certain threshold value, the river is restarted, 
until the relative minin^ im reaches again is. 

This procedure takes place very fast, in fractions from one second. 
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Since the arrangement is furnished to the middle value which can be expected already, the deviations are 
only small to the rest position. 

Function after pressing on die Roehrchen(O) becomes by the pass of the Dorns(I) Blood from the finger 
crest over die heparinisierten Kapillaren(K) into that Reaction area led. 

In the other case, which is also possible, is outside on the bio sensor a locked spring clip, only half of 
such, the other one Half is the bio sensor. This spring clip can with that Bio sensor chip at the 
ohrlaeppchen to be attached. Everything else is the same how without spring clip. 

At the same time the lower Roehrchenrand(RA) closes two electrical contacts, whereby in the reaction 
area die ultrasonic at the PZT Plaettchen(PZ) is produced. DieUltraschal lschwingung has a frequency of 
65 kHz and becomes from a IC from a digital clock produces and over an amplifier to the PZT 
Plaettchen(PZ) put 

Parallel for this a delay circuit is switched on, after exactly 3 3/4 minutes the ultrasonic abstellt 
(Spannunguntetbrechung) and the adjustment, Measurement and the announcement switch on last The 
procedure of the adjustment and Measurement lasts altogether approx.. 3 seconds, then only the LCD 
Anzeige(L) becomes and thermal bimetal (E) at the disinfection mechanism switched on. Those 
Fluessigkeitskristallanzeige(L) shows the last result constantly over hours on. 

Credit itself at the immobilized antigens on the aluminium Spiegeln(Y) Anti-body complex (m) formed, 
increases by shift of the Total reflexion angle die intensity at the appropriate diode. This Information is 
registered once over a logical circuit S, on the other hand but directly on the LCD indicated, by there 
from "0" one "1" develops. ' . . .. 

Itself against it no-antigen/anti-body-complex at the measuring point should in an educated manner 
have, but only nonspecific adsorption of anti-bodies, thus these became by the strength of the ultrasonic 
already replaced. One can as one "physical washing" by current designate. 

Since antigen/anti-body complexes stronger connections are received, is their separation not possible. In 
the opposite here die ultrasonic has die positive effect of large fast-reacting one, because by the 
developing currents is one Reaction acceleration reached around die factor 500 and more. 

The strength of the ultrasonic is thus so furnished that its energy to Separation of the specific 
connections is not sufficient however for separation that nonspecific only by this reaction acceleration is 
the test at all possible and at the same time extremely sensitively. The ultrasonic has here two Tasks, 
once reaction acceleration for specific connections and secondly the prevention of nonspecific 
Bindungen(Adsorption). 

Electronics and announcement the simple logical circuit decide now due to the results at the individual 
measuring points, which additional LCD announcement up appears to the mini bio sensor. The 
following possibilities are given: 1. 

"OOOOOQO*^. 

rl 1 1 1 1 1 IS 3, "see since NR.:"" 1000000 "to all these Additionally the announcement "HIV-2 suspicion" 
knows announcements Erscheinen(ELISA Test). 

The seven-place announcement from zeros or ones corresponds to the sieved Measuring points, a " 1" a 
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positive single test, etc. is called. 

One is according to operating instruction in a supplement in each case after execution the test on die 
appropriate side, z.B. 01 1 10001, the appropriate Diagnosis reread. 

It is natural after the newest Forschunqsstand of the medicine of first formulated. 

Here one can find still different references and pieces of advice, to z.B. whether one itself additionally 
still on HIV-2 to test it leaves is reason) or whether one that Test after 4 weeks again to make should, 
over for different reasons (current risk) to get a safe result 

Is not natural in principle with pieces of advice and information (telephone numbers and addresses of 
consultation) saved. There is all Advisory boards with telephone in the federal territory, Austria, 
Switzerland and West Berlin specified. 

Particularly with "AntiHIV positive" becomes with good pieces of advice etc.. not saved.lt is made also 
clear that a AntiHIV positive once die chance still 20 years and more has to live can with correct 
behavior, without it to Outbreak of AIDS to come must Yes, also with first signs one-immune-weakens 
if these are to be fought today due to our knowledge very often successfully, so that it does not come to 
the outbreak of AIDS. In addition the physician must know however early, that he has to do it with 
AntiHIV positives, around the therapy on it to adjust. 

Electronics consists of the common individual components specified already, with the help of a gate 
circuit are connected. The whole becomes of a 3 VoltBatterie(50mAh) (BA) fed. 

Eledronics is up to the logical circuit on the plate P. 

The bio sensor needs only a Tropfen(50teil) full blood for the proof. 

This test is today one the safest, most sensitive and at the same time that fastest confirmation test at all, 
there it of laboratories and procedures works independently. 

Desinfektionsmechanismus(Abb. 7 and Abb. 8) the antigens become last in Reaction area by an 
automatic disinfection mechanism (fig.7 and 8) destroyed. 

The locked Schneidedorn(X) becomes by a Spreizmechanismus(SP) with the help of thermal bimetal (E) 
spread, so that the thorn undZylinder(Z), accelerated by the StaMfeder(ST), the Polyaethylenbeutelchen 
(PO) with lcms 0.5% Nonidet opens and expresses. The disinfectant runs by those Capillary L back into 
the reaction area. Thus none exists after S minutes Possibility of the infection, all the same which 
happens now with the mini bio sensor. 

Places of discovery (1) guess ago, H., surface plasma oscillations and their applications, Physics OF 
Thin of film, vohme.9,p.l45 (2)Liedberg, B. surface plasmon resonance for gas detection and 
biosensing, sensor andActuators, volume.4(1983), p.299 

304 (3) Moelling, K., the AIDS virus, 1988, edition medicine VCH (4) White, StH.:Laboratory 

detection OF of human immuno deficiencyviruses, Wormser, GJ\ et aL AIDS and OTHER 

manifestations OF HIV infection(1987), noyes publications, park Ridge, new jersey, p.270-287 (5) 

Kelley, P. W. '.The importance OF HTV infection for military, AIDS and OTHER manifestations OF HIV 

infection(1987) , noyes publicatons, park Ridge, new one 

Jersey, p.76-85 (6) SENSOR 88, IntSpecialized exhibition with congress and 

Special exhibition, Nuernberg, congress documents, volume A3 
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Wisssenschaft (7) ACTUATOR 88, Int Congress of science transfer, Bremen. 

Proceedings (8) Chen, R. , Weng, L. etall, Ultrasound accelerated immunoassay, as exemplified by 
enzymes immunoassay OF choriogonadotropin CLIN. CHEM. 30/9,1446 1451 (1984) 
Claims OF WOMtfBSS 


Patent claims 

1 . A mark bio sensor to the proof of Ag/Ak connections in the full blood for application as AntiHIV 
Bestaetigungstest with verbal result on one Liquid crystal indicates, by the fact characterized that - the 
automatic Blood investigation by a Siliziumchip(Abb. 4) with integrated Light leitern(LB) due to die 
Oberflaechenplasmonresonanz of effect on ALuminiumspiegeln(Y) by die shift of die total reflection 
angle is made, - the prevention of nonspecific adsorption of 

Anti-bodies at the immobilized antigens to that 

Aluminiumspiegeln(Y) by Ultraschall(PZ) prevents and at the same time the specific 
Antigen/Antikoerperbmdung(Y) is extremely accelerated and - that Siliziumchip(ABB. 4) for 
adjustment of the 

Total reflexion angle by a Thermobimetall(G) in situ on minimum intensity by deformation adjusted 
wird(Abb. 2) 

2. A mark bio sensor according to the requirement 1 , by the fact characterized that mehrereMessstel lea 
(M) (parallel measurement) immobilized antigens or Partial antigens contain, those over a simple logical 
circuit to one- 
Final result to be processed 

3. A mark bio sensor according to the requirements 1 and 2, by the fact characterized that the results to 
particular measuring point (m) as 

Code and also as summarized result of the under search, often are those individual measuring points 
selected 

Gangs from the WesternBlot. on a LCD Anzeige(L) figurativy by writing verbal to be indicated 

4. Automatic Punktiergeraet(Abb. 5), by the fact characterized that - through Push of a button on (0) at 
the finger crest or by steel spring clip pressure to Ohrlaeppchen a Punktion is made, - the withdrawing 
blood, over one Kapillare(K), led to the Untersuchungsort(R) is up-sucked and - those Kapillare(K) in 
the first part from glass and in the second, following to it Part, of a strongly moistening plastic consists, 
so that the return flow of 

Blood by adhesion gradients is prevented 

5. AutomatischesDesinfektionsgeraet(Abb.7.8) by the fact characterized that - those Disinfection liquid 
in small art material hiving moose (TONS) in one Teflondeckel(DT) over a Dom(X) is fastened, over 
one 

Stahlfeder(ST) accelerates, which Beutel(PO) can open and express, - that Dom(X) by two Stifte(TE) is 
locked, over one Spreizmechanik(Abb.8), and these again by thermal bimetal (E) to be electronically 
released can and - in a Teflondeckel(DT) one integrated capillary sits, those the expressed liquid to the 
reaction place leads. 

} DisdalmenThls b a computer translation of the original webpage. It is provided for general information only and should not be 
1 regarded as complete nor accurate. 
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(^J)lMe: SINGLE-USE BIOSENSOR FOR DETECTING ANTIGEN/ANTIBODY BONDS IN WHOLE BLOOD FOR 
USE AS AN ANTI-HIV CONFIRMATORY TEST WITH VERBAL RESULT ON A LIQUID CRYSTAL PISr, 
PLAY 

(mVss&mm: EINMAL-BIOSENSOR ZUM NACMWEIS VON ANnGEN/ANTIKORiPERBINDUNGEN IM VOLL- 
BUTT ZUR ANWENDUNG ALS ANTI-HIV.BESTATIGUNGSTEST MIX VERBALISM ERGSBNIS 
AUF EINER FLOSIGKEnSKRISTALLANSEIGE 

A confirmaftny test on a dlora is based on the EUSA and WB method. Hie KsnBi, whic& 1ms tofitioaalry been ob- 
tained by diemical means, is obtained in this case by physical means using utosound (P?) (qppxtJsimclEly SCO-fold acceleration) 
and the surface ptaoaresoaa^ 

cdes (A). Tne final result is displayed via a logical drcmt on a fiqmd crystal display (L). In on unambiguous case, the result is 
displayed vebalry (&&, antiHIV-oegatrreX otherwise only os a code number which cm be Iknfed tip in as accompanying diag- 
nostic boo&et H» assembled device is less than half the size of a matchbox. It also possess Q simple punching derioe which 
#hen used as on ear dip wife clasp (for puncturing tfee ear tobs) displays the result autorostolry offer 3 minutes. To prevent pos- 
siMe infection, the partial aatigens (M) gmmobifissd in the chip are destroyed with a disinfectant Bquid (after 10 miamtes). 

BestatipiJestestaufeinemSilto 
geschah, wird Mer plrysfteBsch mil Hiffe von Uhrasdffifl ^ 

soHaazefTeftf errdchL Die Abfrage der 9 Me&teEsn (M) erfojgl fiber lichOate? (LB) irod Pfcc&dicdea (A). Das Eadergeknis 
wird flber erne logtec&e Schaltuag oof einem LCD (L) angssetgL Im eindeutigea Fall ezsc&eint es <tart verbal (s. B. "Ao&HIV-ne- 
gaaV), sonst norafe Kodenammer die ia einem BegleMognoseheft nachgesdilfisen werdea torn. Das fertile Gerfii ist Meiner 
oh farJb so grn9 Hp m? Stretdhhftbs^ft^l Dps Gerfit beato agfittHcft cine cMache Itoajsramichtuag, die bei Atrondang 
als "Ohrcffip" mit Ktammer (PunMoa des Ohrdappcheiss) nutomatiscb each 3 Minmen das Bsgeamis. anzsigt Zai Vennetdoss 
ouch nur mdglicher Anstecfeuns werden die im Chip aimsiobiKsserten TeiJaati^ie (M) mit einer DsmfeMonsfmssiglieit zerstdrt 
(aach 10 MnotenX 


Code, die air Identifeienug *w PCT^Vcrtrtpstiiten tuf den KopMpn der Schrtften, 
tn t e raitkma le Anmeldunyn gemfa dan FCT tcriMfendichea. 
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^^I-Biosa * ™^ sum Martha van kntlewn/tetiM^^MhmBW " . 
im Vollblut zur Anwen d nno ala totiOTV-BeBtatiffWffi^ftgt 
varb&lea ffrarafanis auf ainer Fltissi ^fc^iBtallatizeiqe, 

5 Dieser Biosensor kann euch als issminoassey bezeichnet warden 
una gehort in das Gebiet dor Etedisintechnik. 

Heutiger Stand der Technik 

Bisher gibt as SntiHXV-Tests auf biocheaiseher Basis, die 
10 aufgrund dar persSnlichen Beurtailung das Brgebnisses durch 
dan ftrzt im Labor su aachen sind. Vor allem die 
Bestfitigungstestst Western-Blot odar Testverfahren auf der 
Grundlaga das ttestero-Blot) asUssen im Labor vorgenomaen 
werden.Die schnellsten Tests benStigan haute etwa 20 SJinuten. 
15 wobei die vorbereitenden ftrbeitsgange, wie Probenentnahae. 
nicht enthalten siad. 

Bei den heutigen Tests naeh dem ELXS&- iand tJestern-Blot- 
VerfahrenHegen' di© Teilantigene of fen zuganglieh. wenn aueh,,.,,^^,, 
in irgendeirae^ Perss ismobilisiort vor. .. — 

20 Dureh die allainige Iffiglichkeit einen &ntiHXV-Test von ©inem 

&rzt aachen zu lessen. Mngt as voa &rzt ab. wie sogffiltig er ' " 
ait dem Ergebnis des Tests verfahrt. Dies ist ein grower 
Nachteil flir den Petienten, denn dedurch ist eine hone 
Seawall® sum AntiHXV-Test entstanden. 

23 Da as sich bei &IDS urn eine schleichende Seuche handelt. bis 
20 Jehre kann ein Infizierter unwissentlich viela andare 
ansteeken. ist as euBerst wiinsehenewert fur die Bekamofung 
von aiDS diss© Testschwelle berabzusetzen. 
Nach dea heutigen Stand des Wissens ist as filr den HIV- 

30 Positiven das Baste zu wissen. daB ar infisiert ist. Slur so 
hat or die Chance sieh vor dem Aushruch von MDS zu sehiltzen 
und eventual 1 spSter aufgrund positiver neuer Forschungs- 
ergebnisse geheilt zu warden. Zum anderen hat diejenigs 
Person nur so die KBgliehkeit die Faailie und den 

35 Freundeskreis vor einer Infektion sicher zu bewahren. Oft 
kann aueh eine krankaaachende seelieche Belastung durch 
UngewiBheit .ob jemand infiziart ist oder nicht. durch einen 
Test durch GewiBheit ersetzt werden. ohna daB ein Arzt 
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konsultiert werden muB. 

Bisher gibt es keinen absolut sicheren Test mit endgiiltiger 
Aussagekraft(Bestatigungstest mit eingeschlossen) . Genauso 
ist kein Test bekannt. der auf der Grundlage der Silizium- 
5 teehnik unter EinschluB der Optoelektronik arbeitet und kein 
Test mit selbstSndiger Probenentnahme und automatischer 
Diagnosenanzeige . 

Dee weiteren gibt es auch keinen Test, der fur die 
Heimdiagnostik auf dem Gebiet geeignet ware .also kein 
10 automatisch arbeitendes Testverfahren ftir Selbstaiwender. 

Bei anderen Tests (aufler HIV), sowohl in der Human- als auch 
in der Veterinarmedizin. ist der Stand heute ahnlich. Es gibt 
keinen scbnellen automatischen. das Ergebnis selbst anzei- 
15 genden Test, sondern nur rein chemische oder/und biochemische 
Tests. 

BeBchreibung 
Si-Chip 

20 Auf einem Si-Chip A befinden sich neun ca. 1/4 nm 2 groBe. im 
Vakuum aufgedampfte 500 Angstrom dicke Aluminiumspiegel- 
chenm.Auf acht dieser Metal lspiegelchen befinden sich insno- 
biiisierte Teilantigene aus dem Western-Blot- und ELISA- 
Verfahren. Die Spiegelchen sind in Vertiefungen von etwa 600 

25 AngstrQm eingelassen und in 1 cm Lange in Reihe angeordnet. 

Diese Spiegel und Teilantigene befinden sich in einem 
Reaktionsraum(R) . der durch ein PZT-Keramikplattchen(PZ) 
abgeschlossen wird, das Ultraschall erzeugt. 

30 Von oben ist die Siliziumscheibe mit einer 1 urn dicken 

Schicht Siliziumdioxyd(SO) bedeckt. Auf ihr sind Lichtleiter- 
bahnen(LB) aus GaAs mit den Methoden der Epitaxie und der 
Photolithografie angebracht. Sie haben lediglich Durchmesser 
von 2 urn und leiten das parallel polarisierte LichUSingle 

35 mode polarization fibers) in Strangen von je 5 Stuck parallel 
gefOhrt. 

Von einer LED-Diode(LD) wird infrarotes Licht (1150 nm) Uber 
eine Prismenanordnung (B) in die Lichtleiter(LB) geieitet. 
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&uf der Flech© d®s Prisaaas bafindet sich ©an Polaroid- 
filtar(C) . dar das Licht linear polarisiert. Di®ses 
polarisierte Licht ward in den GamuaarsenidleiterbahnenfLB) 
8U dsn einzelnen Re£l©xanordnungen(F) geleitet. Bort £61 It 

5 das Licht in einea bestiHsaten tfinkel fUr Total reflexion im 
Silizlumkristall au£ den AluminiuBspiegel (V) , wo es 
reflekiert und in dan weiterfiflirenden Leiterbahnen(LB) au d«n 
integrierten GeSi-Dioden gefiihrt wird. Durch d©n Bffekt der 
Oberf ISchenplassaonreaonanz tritt an der Detektordicd® ©in 

10 SSinimum an Intensitfit auf . 

flegen des Effektes der Oberf lachenplassMnresonans kosart ©s 
nSmlich zar Danpfung das Lichtes. Dieses gesehioht nur dann. 
worm sich keine Antikorper an den imaobilisierten Antigenen 
gebunden haben. 

15 Der Reaktionsraum(R) hat 3 Zuleitungen. 2 vom Blutproben- 
nohsaer und eine an der entgegengesetzten Sait© des Reektions- 
rauaes voa.D8sinf©ktionsger8t(abb.7). Dieser Kanal besitzt im 
D©sinfektionsges?Bt aueh ©in Luftioeh. so daB Luft im ^.^^.r, * 

Reaktionsraum durch die T©f lonkapillare(T) abgefUhrt warden ^ _ 

20 kann und sich daher keine Luftblasan bilden kbnnen.Blut wird 
dagegen voa Teflon abgestoBenCnieht hydrophil). 

Die Justiereinrichtung 

Die Ref lexanordnung (Si-Chip mit Diode und Prisaa) ist so 
25 gestaltet. daB bei Biegung des gansen Si-Chips durch eine 
Kraft in der Hitt© sich der Ref lexionswinkel verkleinert. bei 
Zug dagegen vergrSBert. Dureh dsn Spalt (F) ist gowiihrt. daB 
bei Deformation die Ref lexionsbedingung ©rhalton bleibt. 
Dureh das Therswbiasta 11(G) wird die ftnordnung ait der 
30 Blutprobe standig so Uber ©ine ReferenssseBstelle deforaiert. 
das standig fur dies© EfeBsteli© die Bedingung f to- 
Total reflexion, das heiBt hier miniaale Intensity an der 
Referenzdiede. erhalten bleibt. Dieses wird liber eine Heizung 
durch einen fliderstand erreicht. die g©red© genau der 
35 Bedingung entspricht.&n dieser Diode, die als Referenz- 
BeBstelle dient. sind keine antigen© issaobilsiort. 
Das ganze Si-Chip ist nicht. wie in der Zeiehnung gezeigt. 
enffangs in Ruhestellung.sondern utn 1 nan nach oben gewolbt. 


WO 91/06855 


PCT/DE90/MKI6 


4 

Bei Heizung des Theraobimetal Is geht das Chip durch die in 
der Abbildung gezeigte Ruhelege und wird nun nach unten 
durchgebogen. Dieser Vorgang halt bei der in situ -Justierung 
solange an* his an der Referenzdiode ein Minimum der Licht- 
5 intensit&t festgestellt wird. Dann wird der Strom zum Heiz- 
widerstand unterbrochen. Erst bei Zunahme der Intensitat auf 
einen bestimnten Schwellwert, wird der Strom wieder ein- 
geschaltet, bis das relative Minimum wieder erreicht ist. 
Dieser Vorgang geht sehr schnell, in Bruchteilen von einer 
10 Sekunde, vor sich. 

Da die Anordnung schon auf den mittleren zu erwartenden Wert 
eingerichtet ist. sind die Abweichungen zur Ruhelage nur ge- 
ring. 

15 Funktion 

Nach dem Drlicken auf das R5hrchen(0) wird durch den Stich 
des Dorns(I) Blut aus der Fingerkuppe flber die 
heparinisierten Kapillaren(K) in den Realctionsraum geleitet. 
Im anderen Fall, der auch mSglich ist, befindet sich auften 

20 auf dem Biosensor eine arretierte Federklanmer. und zwar nur 
die Halfte einer solchen, die andere HSlfte ist der Biosensor 
selbst. Diese Federklanmer kann mitsamt dem Biosensorchip am 
OhrlSppchen angebracht warden. Alles andere ist dasselbe wie 
ohne Federklanmer. 

25 Gleichzeitig schliept der untere Rohrchenrand (RA ) zwei elek- 
trische Kontakte. wodurch im Reaktionsraum der Ultraschall an 
dem PZT-P18ttchen(PZ) erzeugt wird. Die Ultraschal Ischwingung 
hat eine Frequenz von 65 KHz und wird von einem IC aus einer 
Digitaluhr erzeugt und iiber einen VerstSrker an das PZT- 

30 Plattchen(PZ) gelegt. 

Parallel hierzu wird eine VerzSgerungsschaltung 
eingeschaltet, die nach genau 3 3/4 Minuten den Ultraschall 
abste 1 1 t ( Spannungunterbrechung) und die Justierung, Messung 
und zuletzt die Anzeige einschaltet. Der Vorgang der 

35 Justierung und Messung dauert insgesamt ca. 3 Sekunden, dann 
wird nur noch die LCD-Anzeige(L) und das Thermobimetal 1 (£) 
am Desinfektionsmechanismus eingeschaltet. Die Fliissigkeits- 
kristallanzeige(L) zeigt das letzte Ergebnis konstant iiber 
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Stunden an. 

Haben sich an den iaaobilisierten Antigenen auf den Al- 
Spiegeln(Y) Antik6rperkoapl©xe<E2> gebildet. erhBht sich durch 
Verachiebung des Totelref iexionswinkels die Intensitat an der 
5 entspreehenden Diode. Diese Xnforaation wird einaal ttber eine 
legisehe Schaltung 3 registriert. sum anderen aber direkt auf 
desa LCD angezeigt. indem dort aus einer "0" ©ine "1" 
entsteht . 

Sollten sieh dagegen kein© tatigen/Jtatik6rperkes»plex© an der 
10 HS0st©ll© gebildet haben, sondem nur unspezif ische Adsorp- 
tion von Antikorpem. so wurden dies© durch die Starke des 
Ultraschalls bereits abgelost. D3an kann das als eine 
"physikal ische tfaschung" durch Strdaung bezeichnen. 
Da Antigen/Antikbrperkosaplexe starker© Bindungen eingehen. 
15 1st deren Ablosung nicht mBglich. Ib Gegenteil hat hier der 
Ultraschall die positive mrkung-von gro&er Reektions- 
schnelle. denn durch die entstehenden Str&aungen 1st eine 
^»:»>ifiBdftlontfbtsehleuniguiig urn den Faktor 500 und H»hr.,e?^icht, 

• - '-worden. « 

20 Die Starke des Ultraschalls ist also so eingerichtet. daB 
seine Bnergie sur M)16sung der spezif ischen Bindungen nicht 
ausreicht eber zur Abldsung der unspezif ischen . 
Mur durch diese Reaktionsbeschleunigung ist der Test 
Uberhaupt ssoglich und zugleich Sufterst empf indlich. Der 
25 Ultraschall hat hier zwei Aufgaben. einaal die Reaktions- 
beschleunigung fUr spezif isch© Bindungen und zweitens die 
Verhinderung von unspezif isehen Bindungen (adsorption) . 
Elektronik und Anzeige 

Die einfache logische Schaltung entscheidet nun aufgrund der 
30 Ergebnisse an den einzelnen Kte&stellen. welche susfitzlicha 
LCD-Anzeige auf dea ESinibiosensor erscheint. Folgende 
Kogliehkeiten sind vorgegeben: 
1. "AntiHIV-negetiv" 

"0000000" 
35 2. "AntiHIV-positiv" 

-11UU1" 
3. "Siehe Seite Mr.:" 

"1000000" 
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Zu alien diesen Anzeigen kann zus&tzlich die Anzeige "HIV-2 
Verdacht" erscheinen(ELISA-Test) . 

Die siebenstellige Anzeige aus Nullen oder Einsen entspricht 
den sieben MeBstellen, eine "1" heiBt ein positiver Binzel- 
5 test, usw. 

Han soli laut Gebrauchsanwe isung in einem Beiheft in jedem 
Fall nach Durchftihrung dee Tests auf der entsprechenden 
Seite, z.B. 01110001. die entsprechende Diagnose nachlesen. 

10 Sie ist natiirlich nach dem neuesten Forschungsstand der 
Hedizin von Xrzten fonmiliert worden. 
Hier kann man noch andere Hinweise und Ratschlage finden, 
z.B., ob man sich zusatzlich noch auf HIV-2 testen lessen 
sollteCmit Begriindung) , oder ob man den Test nach 4 Wochen 

15 noch einmal machen sollte, urn aus verschiedenen Griinden 
(aktuelles Risiko) ein sicheres Ergebnis zu bekoniDen. 
NatQrlich ist grundsKtzllch nicht mlt Ratschl&gen und 
Informationen (Te 1 ef onnummern und Adressen von Beretungen) 
gespart worden. Es sind alle Beratungsstellen mlt Telefon im 

20 Bundesgebiet, Ssterreich, Schweiz und Westberlin aufgefuhrt. 
Vor allem bei "AntHnV-positiv" wird mit guten Ratschl&gen 
usw. nicht gespart. Es wird auch klar gemacht, daB ein 
Ant iHI V-Pos i t i ver einmal die Chance hat bei richtigem 
Verbal ten noch 20 Jahre und mehr leben kann, ohne daB es zum 

25 Ausbruch von AIDS konmen muB. Ja, auch bei ersten Anzeichen 
einer IumunschwSche sind diese heute auf grand unseres Wissens 
sehr oft erfolgreich zu bekSmpfen, so daB es nicht zum 
Ausbruch von AIDS konmt. Dazu suB der Arzt aber frlih wissen, 
daB er es mit einem AntiHIV-Positiven zu tun hat, urn die 

30 Therapie darauf einzustellen. 

Die Elektronik besteht aus den schon genannten gebr&uchlichen 
Einzelelementen, die mit Hilfe einer Steuerschaltung mat- 
einander verbunden sind. Das ganze wird von einer 3 Volt- 
Batter ie ( 50mAh) (BA) gespeist . 

35 Die Elektronik bef indet sich bis auf die logische Schaltung 
auf der Platine P. 

Der Biosensor benStigt lediglich einen Tropfen(50 ul) 
Vollblut zum Nacbweis. 


7 

Dieser Test 1st heute einer der sichersten. ©apfindliehsten 
und zugleich der schnellste Bestatigungstest Uberhaupt. da or 
von Labors und Verfahren unabh&ngig arbeitet. 


Desinfektionsmechanisaais (flbb. 7 und &bb. 8) 

Zuietsst warden die Bntigene im Reektionsraum durch einen 

autosaatischen DQ3infelctionsmQchaniagus(M)b.7 und 8) sarstort. 

10 Iter arretierte Schneidedorn(X) wird durch einen 

Spreizmechanismus(SP) mit Hilfe eines Theraobiaetalls(E) 
gespreist. so &&0 der Dorn und Zylinder(Z). beschleunigt 
durch die Stahlfeder(ST) . das Polyathylenbeutelehen(PO) mit 1 
cap 0.5S Nonidet off net und ausdrlickt. Das Desinfektions- 

15 aittel lauft durch di© Kapillar© L zurttck in den Reaktions- 
raum. Desait bssteht nach 5 E3inut©n kein© Hogliehkeit der 
ansteckung, ©gal was nun ait dam Minibiosensor gesehieht. 

Fundstellen . _. M4 ... 

20 (1) Reether.H. .surface plasaa oscillations end their 
. applications. Physics of Thin Films. Vol. 9. p. 145 
(2) Liedberg.B.. surf ace plasaon resonance for gas detection 
and biosemsing, Sensors and Actuators. vol .4 (1983). p. 299- 
304 

25 (3) Holling.K.,Das Mds-Virus. 1988. edition medizin VCH 
(4) fteiss. St .H. .-Laboratory detection of human iaauno 
deficiency viruses .Sorter ,G. P. et al . MDS and 
other manifestations of HIV infect ion ( 1987 ).noyes 
publications. Park Ridge. New Jersey,?. 270-287 

30 (5) Kelley.P.W. :Th© importance of HIV infection for 
military .RIDS end other manifestations of HIV 
infection(1987).noyes publicatons.Park Ridge. Hew 
Jersey . p . 76-85 

(6) SMSOR 88. Int.Fachausstellung ait KongreB und 

35 Sondersehau. MUrnberg. Kongre&unterlagen. Band &.B 
ttisssenschaft 

(7) &CTU&T0R 88. Int. ttissenschaftstransferkongress. Bremen. 
Proceedings 


WO 91/06855 


PCT/DE90/00816 


8 

(6) Chen.R. ,Weng,L. et all. Ultrasound-accelerated 

imminoassay . as exemplified by Enzyme innunoassay of 
choriogonadotropin . CLIN . CREM. 30/9 . 1446-1451 ( 1984) 
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PatentansprUch® 

1. Einaal-Biosensor sua Machweia von Ag/Ak-Bindungen 
ia Vollblut zur Anwendung els Ant iHIV-BoetSt igungst est 
ait verba lorn Ergebnis euf einer FlUssigkeitskristall 
anzeige. 

dadurch gekennseichnet. daB 

- die euteaatische Blutuntersuehung ait Hilfe von 
einea 9ilisiuachip(Abb. 4) ait integrierten Licht- 
leitern(LB) aufgrund das OberflachenplaBaonresonanz- 
effektes an ALuainiustspiegelnm durch die Verschiebung 
dea Totalrefiektionswinkels vorgencfflaen wird. 

- die Verhinderung von unspesif ischer Adsorption von 
Antikorpern an den iEBObilisierten Antigenen an den 
Aluainiuaspiegeltt(Y) ait Hilfe von Ultraschall(PZ) 
verhindert und gleichseitig die spesifisehe 
Antigen/Antikbrperbindung(Y) auBerat beschleunigt wird 

und 

- der Siliziu»chip(ABB. 4) zur Einstellung des 
Totalreflexionswinkela durch ein Theraobiaetal 1 (6) in 
situ auf EJiniaalintensit&t durch Deformation eingestellt 
wird(M>b. 2). 

25 2. Einaal-Biosensor naeh dea Anspruch 1. 
dadurch gekennseichnet. 
daB aehrere JfeBstellen(Jl) (Parallelaessung) 
iseaobilisierte Antigen© oder Teilentigene ©nthalten. die 
uber eine einfaehe logisehe Schaltung zu einea 

30 Endresultat verarbeitet warden . 

3. Einaal-Biosensor nach den Ansprlichen l und 2, 
dadurch gekennseichnet. 

daB die Brgebnisae an den einzelnen Ste8stellen(E3> ala 
35 Code und euch ala susaasoengefaBtes Sesultat der Unter- 
auchung. oft sind die einzelnen HeBstellen ausgewBhlte 
Banden aus dea Hestern Blot, auf einer LGD^Ahzeige (L) 
bildlich per Schrift verbal angezeigt werden. 
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4. Automatisches PunktiergerSKAbb. 5). 
40 dadurch gekennze i chnet , dafl 

- durch Knopfdruck auf (0) an dcr Fingerkuppe oder per 
Stahl f ederkl anmerdruck am OhrlSppchen eine Punktion 
vorgenonmen wird, 

- das austretende Blut, Gber eine Kapillare(K) 

45 aufgesogen, zum Untersuchungsort (R) geleitet wird und 

- die Kapillare(K) im eraten Teil aus 61as und im 
zweiten, daran anschlie&enden Teil. aus einem stark 
benetzenden Kunststoff besteht, so daB der Ruckfluft von 
Blut durch einen AdhBsionsgradienten verfaindert wird. 

50 

5. Automatisches Desinfektionsgerat (Abb.7,8) . 
dadurch gekennze ichnet, dap 

- die Desinfektionsf lttssigkeit in einem kl einen Kunst- 
stof fbeutelchen (TO) in einem Tef londeckel (DT) iiber 

55 einem Dorn(X) befestigt let, der Qber eine 

Stahlfeder(ST) beschleunigt, den Beutel(PO) of fnen und 
ausdriicken kann, 

- der Dorn (X) durch zwei Stifte(TE) arret iert ward, die 
Uber eine 3preizmechanik(Abb.8) .und diese wiedemm 

60 durch ein Thermobimetall (E) elektronisch ausgelSst 
werden kann und 

- in einem Tef londeckel (DT) eine integrierte Kapillare 
sitzt, die die ausgedrUckte Fltissigkeit zum Reaktionsort 
leitet. 


75 
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Rbbildung 2<Schnitl R-B> 
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Abbildung 4 (Ausschnitt von Schnitt AB) 
(stark vergroBert) 
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Abbi I dung 8 (Schnitt U-V) 
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Description OF W091MB5 


A mark bio sensor to the proof vonAntiaenfAntikoerperbindunqen in the full blood to Application 
alsAnt iHIV Bestaet iauncrstest with verbal experience up eineikuessiqkeitskristallanzeiae. 

This bio sensor can be called also immunoassay and heard into that Area of the medical technology. 

Today's state of the art so far gives it to AntiHIV tests on biochemical Basis, those due to the personal 
evaluation of the result by the physician in the laboratory to make are. Above all the Bestaetigungstests 
(Western Blot or Test procedures on the basis of the Weston Blot) must in the laboratory made 
become.The fastest tests need today about 20 minutes, whereby those preparing processing steps, as are 
not contained of sampling. 

With the today's tests after that ELISA and Western Blot procedure lie those Partial antigens openly 
accessible, although in any form immobilizes forwards. 

By the exclusive possibility close a AntiHIV test of a physician leave, depend it on the physician, as 
sogfaeltig he with the result of the test proceeds. This is a large disadvantage for the patient, because 
thus is a high threshold to the AntiHIV test developed. 

Since it concerns with AIDS a creeping epidemic, until 20 years can in Many different stick on, are it 
extremely desirable more infected unknowingly to lower for the fight against AIDS this test threshold. 

After the today's conditions of the knowledge it is the best for the HIV positives too know, daB he are 
infected Only so it has the chance itself before the outbreak of To protect AIDS and possibly later due 
to more positively newer Research results to be healed On the other hand that person has only so the 
possibility the family and the friend circle before an infection surely too retain. Often also a ill-making 
mental load can through uncertainty,ob someone is infected or not, by a test through certainty to be 
replaced, without a physician consults werdenmuB. 

So far there is no absolutely safe test with endgueltigerAussagekraft(Bestaetioungstest with enclosed). 
Exactly the same no test is well-known, on the basis the that Silicon technology under inclusion of 
optoelectronics cooperates and no test independent sampling and automatic diagnostic announcement. 

The moreover there is also no test, that for die home diagnostics on that Area suitably would be, thus no 
automatically working test procedure for Self user. 

With other tests (except HIV), both in the human and in that Veterinary medicine, is today similar the 
conditions. There are no fast automatic, the result indicating test, but only purely chemical and/or 
biochemical tests. 

Description SI chip on an SI chip A are nine approx.. l/4mm large, in the vacuum vapour-deposited 500 


http://www.worldlingo.con^ J)E-ENMadFrom=1031... 8/12/2005 


rage lvu 


angstroms thick Aluminiumspiegelchen(Y).On eight this Metallspiegelchen are immobilized partial 
antigens from that Western Blot and ELISA procedure. The Spiegelchen is in recesses of about 600 
angstroms let in and in 1 cm length in row arranged. 

These minors and partial antigens are in a Reaktionsraum(R), that by a PZT Keramikplaettchen(PZ) 
locked is produced, ultrasonic. 

From above the silicon wafer with a 1 is over thickens layer Siliaumdioxyd(SO) covered. On it 
Lichtleiterbahnen(LB) from ATMS with the methods are that Epitaxy and the photolithography 
attached. They have only diameters from 2 over and the parallel polarized Iicht(Single mode leads 
polarization fibers) in strands of ever 5 pieces parallel led. 

From a LED Diode(LD) infrared light (1 150 Nm) becomes over one Prism arrangement (B) in 
dieLichtleitertLB)led. 

On the surface of the prism is a Polaroidfilter(C), that the light linear polarizes. This polarized light 
becomes into that GalUumarsemdleiterbahnen(LB) to the individual Reflexanordnungen(F) led. There 
the light in a certain angle for total reflexion falls in Silicon crystal on the Aluminiumspiegel(Y), where 
it refleJriert and into that resuming Leiterbahnen(LB) is led to the integrated GeSi diodes. Through the 
effect of the Oberflaechenplasmonresonanz occurs at the detektordiode Minimum of intensity up. 

Because of the effect of the Oberflaechenplasmonresonanz it comes to the absorption the lighL This 
happens then only if itself no anti-bodies to that bound for immobilized antigens. 

The Reaktionsraum(R) has 3 inlets, 2 of the blood test taker and one at that opposite side of the reaction 
area of tiie Desinfektionsgeraet(Abb.7) This Channel possesses imDesinfektionsgeraet also a vent, so 
that air in Reaction area by the TeflonkapiIlare(T) to be exhausted can and itself therefore no bubbles to 
form can.Blood becomes against it from the Teflonabgesto#en(nicht hydrophilically). 

The adjusting device the Reflexanordnung(Si chip with diode and prism) is like that arranged that on 
bend of the whole SI chip by a strength in the center the reflection angle reduced, with course against it 
becomes larger. By that Gap (F) is granted that during deformation receive the reflection condition 
remains. 

By the Thermobimetall(G) the arrangement with the blood test becomes constantly in such a way ova: a 
reference measuring point, that constantly distorts those for this measuring point Condition for total 
reflexion, i.e. here minimum intensity at that Reference diode, remains preserved/This becomes over a 
heating by one Resistance reaches, the straight condition-corresponds exactly At this diode, as reference 
measuring point serves, are immobilsiert no antigens. 

Whole SI chip is not, as shown in the design. 

at first in resting position.separate by 1 mm upward curved. 

In the case of heating of the thermobimetalls that can be done to (Wptlrough in the illustration rest 
position shown and is now bent downward. This procedure holds in situ adjustment on to at the 
reference diode a minimum that light intensity is determined. TTien the river becomes the heating 
resistor interrupted. Only with increase of the intensity on a certain threshold value, the river is restarted, 
until the relative minimum reaches again is. 

This procedure takes place very fast, in fractions from one second. 
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Since the arrangement is furnished to the middle value which can be expected already, the deviations are 
only small to the rest position. 

Function after pressing on die Roehrchen(O) becomes by the pass of the Doms(I) Blood from the finger 
crest over the heparinisierten Kapillaren(K) into that Reaction area led. 

In the other case, which is also possible, is outside on the bio sensor a locked spring clip, only half of 
such, the other one Half is the bio sensor This spring clip can with that Bio sensor chip at the 
ohriaeppchen to be attached. Everything else is the same how without spring clip. 

At the same time the lower Roehrchenrand(RA) closes two electrical contacts, whereby in the reaction 
area the ultrasonic at the PZT Piaettchen(PZ) is produced DieUltraschal Ischwingung has a frequency of 
65 kHz and becomes from a IC from a digital clock produces and over an amplifier to die PZT 
Plaettchen(PZ)puL 

Parallel for this a delay circuit is switched on, after exactly 3 3/4 minutes die ultrasonic abstellt 
(Spannunguntetbrechung) and the adjustment, Measurement and the announcement switch on last The 
procedure of the adjustment and Measurement lasts altogether approx.. 3 seconds, then only the LCD 
Anzeige(L) becomes and thermal bimetal (E) at the disinfection mechanism switched on. Those 
HuessigkeitskristaUanzeige(L) shows the last result constantly over hours on. 

Credit itself at die immobilized antigens on the aluminium Spiegeln(Y) Anti-body complex (m) formed, 
increases by shift of die Total reflexion angle the intensity at the appropriate diode. This Information is 
registered once over a logical circuit S, on the other hand but directly on the LCD indicated, by there 
from "0" one "1" develops; .! 

Itself against it no-antigen/anti-body-complex at the measuring point should in an educated manner 
have, but only nonspecific adsorption of anti-bodies, thus these became by the strength of die ultrasonic 
already replaced. One can as one "physical washing" by current designate. 

Since antigen/anti-body complexes stronger connections are received, is their separation not possible. In 
the opposite here die ultrasonic has the positive effect of large fast-reacting one, because by the 
developing currents is one Reaction acceleration reached around the factor 500 and more. 

The strength of the ultrasonic is thus so furnished that its energy to Separation of the specific 
connections is not sufficient however for separation that nonspecific only by this reaction acceleration is 
the test at all possible and at the same time extremely sensitively. The ultrasonic has here two Tasks, 
once reaction acceleration for specific connections and secondly the prevention of nonspecific 
Bindungen(Adsorption). 

Electronics and announcement the simple logical circuit decide now due to the results at the individual 
measuring points, which additional LCD announcement up appears to the mini bio sensor. The 
following possibilities are given: 1. 

"0000000" 2. 

rl 1 1 1 1 1 IS 3. "see since NR.:"" 1000000 "to all these Additionally the announcement "fflV-2 suspicion" 
knows announcements Erscheinen(ELISA Test). 

The seven-place announcement from zeros or ones corresponds to die sieved Measuring points, a " 1" a 
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positive single test, etc. is called. 

One is according to operating instruction in a supplement in each case after execution the test on the 
appropriate side, z.B. 01 110001, the appropriate Diagnosis reread. 

It is natural after the newest Forschunqsstand of die medicine of first formulated 

Here one can find still different references and pieces of advice, to z.B.whether one itself additionally 
still on HTV-2 to test it leaves is reason) or whether one that Test after 4 weeks again to make should, 
over for different reasons (current risk) to get a safe result 

Is not natural in principle with pieces of advice and information (telephone numbers and addresses of 
consultation) saved There is all Advisory boards with telephone in the federal territory, Austria, 
Switzerland and West Berlin specified. 

Particularly with "AntiHTV positive" becomes with good pieces of advice etc.. not savedlt is made also 
clear that a AntiHTV positive once the chance still 20 years and more has to live can with correct 
behavior, without it to Outbreak of AIDS to come must Yes, also with first signs one-immune-weakens 
if these are to be fought today due to our knowledge very often successfully, so that it does not come to 
the outbreak of AIDS. In addition the physician must know however early, that he has to do it with 
AntiHIV positives, around die therapy on it to adjust. 

Electronics consists of die common individual components specified already, with the help of a gate 
circuit are connected Hie whole becomes of a 3 VoltBatterie(50mAh) (BA) fed 

Electronics is up to the logical circuit on the plate P. 

The bio sensor needs only a Tropfen(50teil) fall blood for the proof. 

This test is today one the safest, most sensitive and at the same time that fastest confirmation test at all, 
there it of laboratories and procedures works independently. 

Desinfektionsmechanismus(Abb. 7 and Abb. 8) the antigens become last in Reaction area by an 
automatic disinfection mechanism (fig.7 and 8) destroyed 

The locked Schneidedora(X) becomes by a Spreizmechanismus(SP) with the help of thermal bimetal (E) 
spread, so that the thorn undZyIinder(Z), accelerated by the Stahlfeder(ST), the Myaethylenbeutelchen 
(PO) with lems 05% Nonidet opens and expresses. Hie disinfectant runs by those Capillary L back into 
the reaction area. Thus none exists after S minutes Possibility of the infection, all the same which 
happens now with the mini bio sensor. 

Places of discovery (1) guess ago, H., surface plasma oscillations and their applications, Physics OF 
Thin of film, volume.9,p.l45 (2)Liedberg, B. surface plasmon resonance for gas detection and 
biosensing, sensor andActuators, volume.4(1983), p.299 

304 (3) Moelling, K., the AIDS virus, 1988, edition medicine VCH (4) White, StH.rLaboratory 

detection OF of human immuno deficiencyviruses, Wormser, G.P. et aL AIDS and OTHER 

manifestations OF HIV infection(1987), noyes publications, park Ridge, new jersey, p.270-287 (5) 

Kelley, P.W. :Tlie importance OF HIV infection for military, AIDS and OTHER manifestations OF HTV 

infection(1987) , noyes publicatons, park Ridge, new one 

Jersey, p.76-85 (6) SENSOR 88, IntSpecialized exhibition with congress and 

Special exhibition, Nuernberg, congress documents, volume A3 
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Wisssenschaft (7) ACTUATOR 88, Int. Congress of science transfer, Bremen. 

Proceedings (8) Chen, R. , Weng, L. etall, Ultrasound accelerated immunoassay, as exemplified by 
enzymes immunoassay OF choriogonadotropin CLIN. CHEM. 30/9,1446 1451 (1984) 
Claims OF W09UMB55 


Patent claims 

1. A mark bio sensor to die proof of Ag/Ak connections in the full blood for application as AntiHIV 
Bestaetigungstest with verbal result on one Liquid crystal indicates, by the fact characterized that - the 
automatic Blood investigation by a Siliaumchip( Abb. 4) with integrated light leitern(LB) due to the 
Oberflaechenplasmonresonanz of effect on ALuminiumspiegeln(Y) by the shift of die total reflection 
angle is made, - the prevention of nonspecific adsorption of 

Anti-bodies at the immobilized antigens to that 

Aluminiumspiegeln(Y) by Ultraschall(PZ) prevents and at the same time the specific 
Antigen/Antfcoerperbindung(Y) is extremely accelerated and - that Siliziumchip{ ABB . 4) for 
adjustment of the 

Total reflexion angle by a Thennobimetall(G) in situ on minimum intensity by deformation adjusted 
wird(Abb.2) 

2. A mark bio sensor according to the requirement 1 , by the fact characterized that mehrereMessstel len 
(M) (parallel measurement) immobilized antigens or Partial antigens contain, those over a simple logical 
circuit to one- 
Final result to be processed 

3. A mark bio sensor according to the requirements 1 and 2, by the fact characterized that the results to 
particular measuring point (m) as 

Code and also as summarized result of the under search, often are those individual measuring points 
selected 

Gangs from the WesternBlot. on a LCD Anzeige(L) figurativy by writing verbal to be indicated. 

4. Automatic Punktiergeraet(Abb. 5), by the fact characterized that - through Push of a button on (0) at 
the finger crest or by steel spring dip pressure to Ohrlaeppchen a Punktion is made, - the withdrawing 
blood, over one Kapillare(K), led to the Untersuchungsort(R) is up-sucked and - those Kapillare(K) in 
the first part from glass and in the second, following to it Part, of a strongly moistening plastic consists, 
so that the return flow of 

Blood by adhesion gradients is prevented. 

5. AutomatischesDesMektionsgefaet(Abb.7.8) by the fact characterized that - those Disinfection liquid 
in small art material hiving moose (TONS) in one Teflondeckel(DT) over a Dorn(X) is fastened, over 
one 

Stahlfeder(ST) accelerates, which Beutel(PO) can open and express, - that Oorn(X) by two Stifte(TE) is 
locked, over one Spreizmechanik(Abb.8), and these again by thermal bimetal (E) to be electronically 
released can and - in a Teflondeckel(DT) one integrated capillary sits, those the expressed liquid to the 
reaction place leads. 

j Disdalmer:7Ws is a computer translation of the original webpage. It is provided for general Information only and should not be 
j regarded as complete nor accurate. 1 
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Binaal-BiO B "fflfl««* *ua> Maetuwaie von , ^4n»n/totiK*ra«ylftntofflB»n; 

verbalem gt^hms aaf g iner PlUMiakenskristaUanajetae. 

5 Dieser Biosensor kann euch als isaunoassay bszeichnet warden 
und gehort in das Gebiet dor Hedizinteehnik. 

Heutiger Stand der Technik 

Bisher gibt as AntiHIV-Tests auf biocheaiseher Basis, die 
10 aufgrund der personlichen Beurteilung des Ergebnisses durch 
dan ftrzt im Labor zu raachen sind. Vor all em die 
Bestatigungstestst Western-Blot oder Testverfahren bu£ der 
Grundlage des Western-Blot) saiissan im Labor vorgenoaaaen 
werden.Die schnellsten Tests benbtigen heute etwa 20 Kinuten. 
15 wobei die vorbereitenden Arbeitsgang©. wi© Probenentnahae . 
nicht enthalten sind. 

Bei den heutigen Tests nach dem ELISA- und tJestern-Blot- 
Verfahrehliegeh'die Teilantigene of fen zuganglich. wenn auch t .. .)•»>***-./ •• 
in irgsndeinoss- For® isn&obilisiort vor. 
20 Durch die alleinige HBglichkeit einen AntiHIV-Test von ©inem 
Arzt aaehen sii lassen. Mngt es voa Arzt ab. wie sogffiltig er • 
salt dem Ergabnis d©s Tests verfehrt. Dies ist ©in grofter 
Wachteil fur den Petienten, denn dadurch ist eine hone 
Schwelle sum AntiHIV-Test entstanden. 

29 Da es sich bei AIDS urn eine aehleichende Seuche handelt. bis 
20 Jahre kann ein Infizierter unwissentlich viele andere 
ansteeken. ist es eu0©rst wunsehsnswert fur di© Bekampfung 
von AIDS dies© Testsehaell© herabzusetzen. 

Nach dem heutigen Stand des Wissens ist es filr den HIV- 

30 Positiven das Beste zu wissen. daft er infiziert ist. Hur so 
hat er die Chance sich vor dem Ausbruch von AIDS zu sehiitzen 
und eventuell spater aufgrund positiver neuer Forschungs- 
ergebnisse gehailt zu werden. Zua anderen hat diejenige 
Person nur so die BJoglichkeit die Faailie und den 

35 Fr©und©skreis vor ©iner Infektion sicher zu bewahren. Oft 
kann auch eine krankmachende seelische Belestung durch 
Ungewiftheit .ob jemand infiziert ist oder nicht. durch einen 
Test durch Gewi&heit ersetzt werden. ohne daft ein Arzt 
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konsultiert warden muB. 

Bisher gibt es keinen absolut sicheren Test mit endgtiltiger 
Aussagekraf t (BestStigungstest mit eingeschlossen) . Genauso 
ist kein Test bekannt. der auf der Grundlage der Siliziua- 
5 technik unter EinschluB der Optoelektronik arbeitet und kein 
Test mit selbstandiger Probenentnahme und automatischer 
Diagnosenanzeige . 

Dee weiteren gibt es auch keinen Test, der fiir die 
Heimdiagnostik auf dem Gebiet geeignet ware .also kein 
10 automat is ch arbeitendes Testverfahren fiir Selbstanvender. 

Bei anderen Tests (auBer HIV) , sowohl in der Human- als auch 
in der VeterinSrmedizin, ist der Stand heute Shnlich. Es gibt 
keinen schnellen automat ischen, das Ergebnis selbst anzei- 
15 genden Test, sondern nur rein chemische oder/und biochemische 
Tests. 

Beschreibung 
Si-Chip 

20 Auf einem Si-Chip A befinden sich neun ca. 1/4 mm 3 grofte, im 
Vakuum aufgedampfte 500 Angstrom dicke Aluminiumspiegel- 
chen(Y).Auf acht dieser Metal lspiegelchen befinden sich ismoo- 
bilisierte Teilantigene aus dem Western-Blot- und ELISA- 
Verfahren. Die Spiegel chen sind in Vertiefungen von etwa 600 

25 Angstrom eingelassen und in 1 cm Lange in Reihe angeordnet. 

Diese Spiegel und Teilantigene befinden sich in einem 
Reaktionsratim(R) , der durch ein PZT-KeramikplSttchen(PZ) 
abgeschlossen wird, das Ultraschall erzeugt. 

30 Von oben ist die Siliziumscheibe mit einer 1 w dicken 

Schicht Siliziumdioxyd(SO) bedeckt. Auf ihr sind Lichtleiter- 
bahnen(LB) aus 6aAs mit den Hethoden der Epitaxie und der 
Photo lithografie angebracht. Sie haben lediglich Durchmesser 
von 2 urn und leiten das parallel polarisierte Licht (Single 

35 mode polarization fibers! in StrSngen von je 5 Stuck parallel 
gefuhrt. 

Von einer LED-Diode(LD) wird infrarotes Licht (1150 ran) iiber 
eine Prismenanordnung (B) in die Licht letter (LB) geleitet. 
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Auf der FISche des Prissaas bef indet sich ein Polaroid- 
filt«r(C). der das Licht linear polarisiert. Dieses 
polarisierte Licht wird in don GalliuaarsanidlaiterbahnenCLB) 
zu dsn einzelnan Re£lexanordnungen(F) geleitet. Dort fallt 

5 das Licht in einea beatisaten Hinkel ftir Totalraf lexion am 
Siliziumkristall auf den Aluainiuaspiegel (Y) . vo es 
reflekiert und in den weiterftihrenden Leiterbahnen(LB) zu den 
integrierten QeSi-Dioden geftthrt wird. Durch don Effelct der 
Oberf ISchenplasaonresonanz tritt an der Detektordiode ein 

10 Minimum an IntensitBt auf. 

Wegen des Bffektes der Oberf lachenplasmonresonanz koasnt es 
nSmlich zur DSmpfung des Lichtes. Dieses geschieht nur dann. 
wenn sich keine Rntikorper an den iHBaobilisierten ants gene n 
gebunden haben. 

15 Der ReaktionsrauaKR) hat 3 Zuleitungen. 2 von Blutproben- 
nehaer und sine an der entgegengesetzten Seite des Reafctions- 
rauaes voa DesinfektionsgerBt (Abb. 7) . Dieser Kanal besitzt im 
DesinfektionsgerSt aueh ein Luftloch. so daB Luft ia |ts|r 
Rsaktionsraum durch die Tef lonkapillar©<T> abgefllhrt warden 

20 kann und sich daher keine Luftblesen bilden konnen.Blut wird 
dagegen voa Tef lon abgestoften(nieht hydrophiil. 

Die Justiereinriehtung 

Die Ref lexsnordnung(Si-Chip mit Diode und Prisma) ist so 
25 gestaltet. daft bei Biegung des ganzen Si-Chips durch eine 
Kraft in der Hitte sich der Ref lexionswinkel verkleinert. bei 
Zug dagegen vergrdftert. Dureh den Spa It (F) ist gew&hrt. daB 
bei Defoliation die Ref lexionsbedingumg erhelten bleibt. 
Durch das Therasobiaetall (6) wird die Anordnung ait der 
30 Blutprobe stfindig so fiber eine Referenzaeftstelle defomiert. 
das standig fur diese BSeBstelle die Bedingung fur 
Totalref lexion. das heiftt hier minimale Intenaitat an der 
Referenzdiode. erhalten bleibt.Dieses wird fiber eine Heizung 
durch einen tfiderstand erreicht. die gerade genau der 
35 Bedingung entspricht.An dieser Diode, die als Referenz- 
meBstelle dient. sind keine Antigens iaanobilsiert. 
Das ganse Si-Chip ist nicht. wie in der Zeichnung gezeigt. 
enfengs in Ruhestellung.sondem um 1 nan nach oben gewolbt. 
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Bei Heizung des Thermobimetal la geht das Chip durch die in 
der Ahbildung gezeigte Ruhelage und wird nun nach unten 
durchgebogen. Dieser Vorgang Milt bei der in situ -Justierung 
solange an, bis an der Referenzdiode ein Minimum der Licht- 
5 intensit&t festgestellt wird. Dann wird der Strom zum Heiz- 
widerstand unterbrochen. Erst bei Zunafame der Intensitat auf 
einen bestinmten Schwellwert, wird der Strom wieder ein- 
geschaltet, bis das relative Minimum wieder erreicht ist. 
Dieser Vorgang geht sehr schnell, in Bruchteilen von einer 
10 Sekunde, vor sich. 

Da die Anordnung schon auf den mittleren zu erwartenden Wert 
eingerichtet ist, sind die Abweichungen zur Ruhelage nur gea- 
ring. 

15 Funktion 

Nach dem Drttcken auf das Rohrchen(O) wird durch den Stich 
des Dorns(I) Blut aus der Fingerkuppe fiber die 
heparinisierten Kapillaren(K) in den Reaktionsraum geleitet. 
Im anderen Fall, der auch mSglich ist, befindet sich auBen 

20 auf dem Biosensor eine arretierte Federklanmer. und zwar nur 
die Halfte einer solchen, die andere H&lfte ist der Biosensor 
selbst. Diese Federklammer kann mitsamt dem Biosensorchip am 
Ohrl&ppchen angebracht warden. Alles andere ist dasselbe wie 
ohne Federklammer. 

25 61eichzeitig schlieBt der untere Rohrchenrand(RA) zwei elek- 
trische Kontakte. wodurch im Reaktionsraum der Ultraschall an 
dem PZT-PlHttchen(PZ) erzeugt wird. Die Ultraschallschwingung 
hat eine Freguenz von 65 KHz und wird von einem IC aus einer 
Digitaluhr erzeugt und ttber einen Verstarker an das PZT- 

30 Plattchen(PZ) gelegt. 

Parallel hierzu wird eine Verzdgerungsschaltung 
eingeschaltet, die nach genau 3 3/4 Minuten den Ultraschall 
abstellt(Spannungunterbrechung) und die Justierung, Messung 
und zuletzt die Anzeige einschaltet. Der Vorgang der 

35 Justierung und Messung dauert insgesamt ca. 3 Sekunden, dann 
wird nur noch die LCD-Anzeige(L) und das Thermobimetal 1 (E) 
am Desinfektionsmechanismus eingeschaltet. Die Fliissigkeits- 
kristallanzeige(L) zeigt das letzte Ergebnis konstant uber 
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Stun&en an. 

Haben sich an den ianaobilisierten Antigenen auf den M- 
Spiegeln(Y) tatiko>p©rkeaipl©x©(H> gebildet, ©rhBht sich durch 
Verschiebung des Totalref lexionswinkels die Intensitat an der 
5 entspreehenden Diode. Diese Xnforiaation wird eiraaal Uber eine 
logisehs Schaltung S registriert. sum anderen aber direkt auf 
dea LCD angezeigt. indesn dort aus einer "0" ©ine "1" 
entsteht . 

Sollten sich dagegen keine antigen/Rntikfirperkosnplexe an der 
10 He&stelle gebildet haben, sondero nur unspezif ische adsorp- 
tion von &ntik5rpera. so wurden diese durch die Starke des 
Ultraschalls bereits abgelost. CJan kenn das als eine 
"physikal ische TJeschung" durch Stronung bezeichnen. 
Da Antigen/antikorperkoaplexe starker© Bindungen eingehen. 
15 ist deren ablosung nicht aSglieh. Ia Segenteil hat hier der 
Ultreschall die positive flirkung-von gro&er Reaktions- 
schnelle, denn durch die entstehenden Str&aungen ist eine 
v,: iS§akt ionsbsschleunigung urn den Faktor 500 und ^h^er^cht, 

• - '-'worden. 

20 Die Starke des Ultraschalls ist also so eingerichtet . daB 
seine Bnergie sur M»16sung der spezif ischen Bindungen nicht 
ausreicht eber zur Abldsung der unspezif ischen . 
Mur durch dies© Reaktionsbeschleunigung ist der Test 
Uberhaupt soglich und zugleich Sufterst empfindlich. Der 

25 Ultraschall hat hier zwei Aufgaben. eireaal die Reaktions- 
beschleunigung fur spezif ische Bindungen und sweitens die 
Verhinderung von unspezif ischen Bindungen (adsorption) . 
Elektronik und fcnzeige 

Die einfache logische Schaltung entscheidefc nun aufgrund der 
30 Ergebniss© an den einzelnen BteBstelUn. welche susBtzliche 
LCD-anzeige auf dem SSinibiosensor erscheint. Folgende 
IJoglichkeiten sind vorgegeben: 
1. "antiffiV-negativ" 

"0000000" 
35 2. "AntiHXV-positiv" 

"1111111" 
3. "Siehe Soite Nr. :" 

"1000000" 
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Zu alien dieaen Anzeigen kann zusatzlich die Anzeige THV-2 
Verdacht" erscheinen(ELISA-Test) . 

Die siebenstellige Anzeige aus Hullen oder Einsen entspricht 
den sieben MeBstellen, eine "1" heiBt ein positiver Einzel- 
5 test, usw. 

Han soli laut Gebrauchsanweisung in einem Beiheft in jedem 
Fall nach Durchfflhrung des Tests auf der entsprechenden 
Seite, z.B. 01110001, die entsprechende Diagnose nachlesen. 

10 Sie ist natiirlich nach dem neuesten Forschungsstand der 
Medizin von Xrzten formal iert worden. 
Hier kann man noch andere Hinweise und Ratschlage finden, 
z.B., ob man sich zusStzlich noch auf HIV-2 testen lessen 
sollte(mit Begrtindung) , Oder ob man den Test nach 4 Wochen 

15 noch einmal machen sollte. urn aus verschiedenen Griinden 
(aktuelles Risiko) ein sicheres Ergebnis zu bekonmen. 
NatUrlich ist grundsHtzlich nictat mit HatschlStgen und 
Informational! (Telefonnunmern und Adressen von Beratungen) 
gespart worden. Es sind alle Beratungsstellen mit Telefon im 

20 Bundesgebiet, Osterreich, Schweiz und Westberlin aufgefuhrt. 
Vor allem bei "AntimV-positiV 1 wird mit guten RatschlSgen 
usw. nicht gespart. Es wird auch klar gemacht, daB ein 
AntiHIV-Positiver einmal die Chance hat bei richtigem 
Verhalten noch 20 Jahre und mehr leben kann, ohne daB es zum 

25 Ausbruch von AIDS konmen muB. Ja, auch bei ersten Anzeichen 
einer Imminschwache sind diese heute aufgrund unseres Wissens 
sehr oft erfolgreich zu bek&npfen, so daB es nicht zum 
Ausbruch von AIDS konmt. Dazu muB der Arzt aber fruh wissen. 
daB er es mit einem AntiHIV-Positiven zu tun hat. urn die 

30 Therapie darauf einzustellen. 

Die Elektronik besteht aus den schon genannten gebr&uchlichen 
Einzelelementen. die mit Hilfe einer Steuerschaltung mit- 
einander verbunden sind. Das ganze wird von einer 3 Volt- 
Batterie(50mAh)(BA) gespeist. 
35 Die Elektronik bef indet sich bis auf die logische Schaltung 
auf der Platine P. 

Der Biosensor benStigt lediglich einen T*opfen(50 ul) 
Vollblut zum Hachweis. 
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Dieser Test 1st heute einer der sichersteh. eapfindlichsten 
und zugleich der schnellst® Sestet igungst est Oberhaupt. da er 
von Labors und Verfehren unabhfingig arbeitet. 


Desinfektionsaechanisaus (Abb- 7 und Abb. 8) 

Zuletst warden dio Antigene im Raaktionaraum durch einen 

autcaatisehen Desinfektionsaechanisaus(Abb.7 und 8) zerstbrt. 

10 Der arretierte Schneidedorn(X) wird durch einen 

Spreizmechanisaus (SP) salt Hi If® eines TheraobiEietalls(E) 
gespreist. so dap der Dorn und Zylinder(Z), beschleunigt 
durch die Stahl£©der(ST) . das PolyBthylenbeutelchen(PO) ait 1 
car 3 0,5% Honidet Sffnet und ausdrlickt. Das Desinfektions- 

15 aittel lauft durch die Kapillare L zurttck in den Reaktions- 
reua. Daait besteht nach 5 Hinuten keine MBglichkeit der 
Ansteckung. egal was nun ait daa Minibiosenaor gesehieht. 

FundsteHen . 
20 (1) Raethsr.H. .surface plasma oscillations and their 
• applications. Physics of Thin Files. Vol. 9. p. 145 
(2) Liedberg.B.. surface plasaon resonance for gas detection 
and biosensing. Sensors and Actuators, vol .4(1983) . p. 299- 
304 

25 (3) Soiling. K., Das Mds-Virus. 1988. edit ion aedizin VCH 
C4) Weiss. 9t.H. : Laboratory detection of human isnnuno 
deficiency viruses .tforaser.G. P. et al. AIDS and 
other manifestations of HIV infection ( 1987) .noyes 
publications. Park Ridge. New Jersey, p. 270-287 

30 (5) Kelley.P.tf. :The iaportance of HIV infection for 
ailitary.AIDS and other aanifestations of HIV 
infect ion (1987). noyes pub licatons. Park Ridge. Mew 
Jersey. p. 76-85 

(6) SEWS0R 88. Int.Fachausstellung mit Kongreft und 

35 9ondersehau. NUrnberg. KongreBunterlagen. Band A.B 
tfisssenschaft 
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Patentansnrtlch© 

1. £inaal-Bios©nsor zua Maehweis von Ag/Ak-Bindung©n 
ia Vollblut zur Anw©ndung els Ant iHXV-B©st6tigungs test 
5 ait v©rbal©a Ergebnis auf ein©r Flttssigk©itskristall 
anzeige, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

- die autcsaatische Blutuntersuchung ait Hilfe von 
einem Siliziuachip(Abb. 4) ait integrierten Lieht- 

10 leitem(LB) aufgrund d©s Ob©rf IBchenplasaonresonanz- 

effektes an ALuainiuaspi©g©ln(Y) durch die Versehiebung 
d©s Totalref lektionswinkels vorgenosaen wird, 

- die Verhinderung von unspezif ischer Adsorption von 
15 Antikdrpern an don isaobilisierten Antig©n©n an den 

Aluainiuaspi©g©ltt(Y) ait Hilf© von Ultraschall(PZ) 
v©rhindert und gleichzeitig di© spezifiseh© 
Antig©n/Antikorperbindung(Y) auB©rst b@schleunigt wird 

und . ....... 

20 - dor Siliziuaehip(ABB. 4) zur Einstollung d©s 

Totalreflexionswinkols durch ©in Th©raobisaetal 1 (S) in 
situ auf Minimal intensi tat durch D©foraation ©ing©stellt 
wird(Abb. 2). 

25 2. Eiraaal-Bios©nsor nach d©a Anspruch 1, 
dadurch g©k©nnzeichn©t, 
daB ©©hrere M©Bst©ll©nG!) (Parall©la©ssung) 
isnaobilisierte Antig©n© od©r Teilantig©n© ©nthalten, di© 
uber ©in© ©infache logiseh© Schaltung zu ©inea 

30 Endresultat v©rarb©itet #erd©n. 

3, Einaal-Biosensor nach d©n Ansprttchen 1 und 2, 
dadurch g©k©nnzeichnet. 

daB di© Ergebniss© an den ©inzelnen HeBstell©n(Ei) als 
35 Cod© und auch als susaaaengefaBtes Kesultat d©r Unter- 
suehung. oft sind die ©inzelnen Kelst©U©n ausg©wShlte 
Banden aus dem Western Blot, auf ©in©r LCI*Ariz©ig©(L) 
bildlich per Schrift verbal angeseigt warden. 
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4. Automatisches PunktiergerSt(Abb. 5K 
40 dadurch gekennzeichnet. daB 

- durch Knopfdruck auf (0) an der Fingerkuppe oder per 
Stahlfederklannerdruck am OhrlSppchen eine Punktion 
vorgenonmen wird, 

- das austretende Blut, fiber eine Kapillare(K) 

45 aufgesogen, zum Untersuchungsort (R) geleitet wird und 
* die Kapillare(K) im ersten Teil aus Glas und im 
zweiten, daran anschlieBenden Teil. aus einem stark 
benetzenden Kunststoff besteht, so da0 der RuckfluB von 
Blut durch einen Adh&sionsgradienten verhindert wird. 

50 

5. Automatisches Desinfektionsger8t(Abb.7.8) . 
dadurch gekennzeichnet, daB 

- die Desinfektionsf Ittssigkeit in einem kl einen Kunst- 
stoff beut el chen (TO) in einem Tef londeckel (DT) iiber 

55 einem Dorn(X) befestigt 1st, der fiber eine 

9tahl f eder ( ST) beschleunigt , . den Beute 1 (PO) of f nen und 
ausdriicken kann, 

- der Dom (X) durch zwei Stifte(TE) arret iert wird, die 
Ober eine 3preizmechanik(Abb.8) ,und diese wiederum 

60 durch ein Thermobimetall(E) elektronisch ausgelost 
werden kann und 

- in einem Tef londeckel (DT) eine integrierte Kapillare 
sitzt, die die ausgedrQckte Fliissigkeit zum Reaktionsort 
leitet. 


75 



Abb M dung 2 (Senni t I R-B> 
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Abbildung 3 (Schnitt CD) (vergroBert) 
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Abbildung 4 (Ausschnitt von Schnitt AB) 
(stark vergroBert) 
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Rbbildung 5 (stark vergrOBert) 
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Rbbildung B (stark vergrOBert) 
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Abbi Idung B (Schnitt U-V) 

(stork vergroBert) 
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